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Beschreibung 

Verfahren zur Bereitstellung von Gebiihreninf ormationen in ei- 
ner Telekommunikationsverbindung 

5 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Bereitstellen von 
Gebiihreninf ormationen in einer Telekommunikationsverbindung 
zwischen einem anrufenden Teilnehrtier mit einem ersten Endge- 
rat und einem angerufenen Teilnehmer mit einem zweiten Endge- 
10 rat gemafi dem Oberbegriff des Anspruchs 1. 

Es ist bekannt, dass in einer Telekommunikationsverbindung, 
wie einem Telef ongesprach, zwischen einem ersten, anrufenden 
Teilnehmer mit einem ersten Endgerat und einem zweiten, ange- 

15 rufenen Teilnehmer mit einem zweiten Endgerat eine Mehrzahl 

von Telekommunikationsvermittlungsstellen zwischen den beiden 
Endgeraten angeordnet sind, die u. a. zum Aufbau, Aufrechter- 
halten und Beenden der Verbindung dienen. Des Weiteren liber- 
nehmen die Vermittlungsstellen die Ermittlung der fur die Te- 

20 lekommunikationsverbindung anfallenden Gebuhren aufgrund der 
relevanten Tarife (Tageszeit, Dauer, Entfernung . ..). 

Die durch die Nutzung eines Telef onnetzes und von von ver- 
schiedenen Diensteanbietern zur Verfugung gestellten Diensten 
^25 anfallenden Gebuhren fur ein einzelnes Telef ongesprach werden 
in der Regel in der ersten lokalen Vermittlungsstelle, die 
dem anrufenden Teilnehmer zugeordnet ist, ermittelt. Die Er- 
mittlung der Gebuhren kann auch in einer weiteren Vermitt- 
lungsstelle, uber die das Telef ongesprach zwischen den Teil- 

30 nehmern fur Vermittlungszwecke lauft, durchgefiihrt werden. So 
vermittelt beispielsweise im Falle eines Auslandsgesprachs 
die dem anrufenden Teilnehmer zugeordnete lokale Vermitt- 
lungsstelle das Gesprach weiter an eine Auslandsvermi ttlungs- 
stelle fur internationale gehende Gesprache, wobei die Aus- 

35 landsvermittlungsstelle das Ermitteln der fur das Telefonge- 
sprach anfallenden Gebuhren ubernimmt . Sobald die Gebuhren 
von der Auslandsvermittlungsstelle ermittelt wurden, werden 



200022840 



2 

diese bzw. die Tarife zuriick an die erste dem anrufenden 
Teilnehmer zugeordnete lokale Vermittlungsstelle gesendet. 
Hierdurch wird es der lokalen Vermittlungsstelle ermoglicht, 
eine Gebuhrenabrechnung fur das Telefongesprach online durch- 
zuftihren. Des Weiteren kann die lokale Vermittlungsstelle das 
Dienstmerkmal einer Gebuhrenanzeige, wie AOC (Advise of Char- 
ge) , dem anrufenden Teilnehmer zur Verfugung stellen, urn dem 
Teilnehmer zu ermdglichen, dass er die anfallenden Verbin- 
dungskosten in Form von Gebuhren durch eine Anzeige auf sei- 
nem Endgerat laufend uberprufen kann. 

Auch das Dienstmerkmal des Festlegens einer oberen Grenze fur 
die durch das Telefongesprach entstehenden Kosten (SCLS = 
Subscriber Credit Limit Supervision) kann von der lokalen 
Vermittlungsstelle zur Verfugung gestellt werden. Dem Teil- 
nehmer wird damit die Moglichkeit zu gegeben, die anfallenden 
Kosten durch Beenden des Telef ongesprachs nicht die obere 
Grenze uberschreiten zu lassen. 

In dem deregulierten offentlichen Telekommunikationsmarkt 
kann abhangig vom Gesprachstyp entweder der lokale dem anru- 
fenden Teilnehmer zugeordnete Operator oder der Net zbetreiber 
(Carrier) dafur verantwortlich sein, die Gebuhreninf ormatio- 
nen online/offline bereitzustellen. Wer die Funktion des Be- 
reitstellens der Gebuhreninf ormation und damit des Ermittelns 
der Gebuhren ubernimmt, wird durch die Anordnung des soge- 
nannten Gebuhrenbestimmungspunktes (Charging Determination 
Point, CDP) bestimmt. 

Abhangig davon, ob der Gebuhrenbestimmungspunkt dem lokalen 
Operator oder dem Netzbetreiber, die auch zwei verschiedenen 
Netzen zugeordnet sein konnen, zugeordnet ist, ist entweder 
der lokale Operator oder der Netzbetreiber (Carrier) fur das 
Ermitteln der Gebuhren zustandig. So kann beispielsweise ein 
Netzbetreiber, urn seine billigeren Gebuhren dem Teilnehmer zu 
verdeutlichen, seine Tarif inf ormationen ruckwarts iiber Netz- 
grenzen hinweg an den Teilnehmer senden, sofern er den Gebiih- 
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renbestimmungspunkt (CDP) fur dieses Telef ongesprach dar- 
stellt. Diese Gebuhren werden dann auf einer Anzeigevorrich- 
tung des ersten Endgerates des anrufenden Teilnehmers ange- 
zeigt und/oder bei dem Oberschreiten einer oberen zulassigen 
5 Grenze fiir den Kredit (Subscriber Credit Limit Supervision, 
SCLS) eines Teilnehmers berlicksichtigt . 

Die oben genannten Formen der Kostenanzeige und -limitierung 
finden ausschlieBlich Anwendung auf Telef ongesprache, in de- 

10 nen der anrufende Teilnehmer die Kostenabrechnung erhalt und 
nur solange, wie er fur das Telef ongesprach bezahlt. Sobald 
jedoch der angerufene Teilnehmer fur die Kosten des Telef on- 

X gesprachs aufkommen soil, wie es bei den R-Call-Gesprachen 

der Fall ist, nutzt das Obersenden der Gebuhreninf ormationen 

15 von der Vermittlungsstelle/dem Netzbetreiber , in der/dem der 
CDP angeordnet ist, zuruck an die erste Vermittlungsstelle, 
die dem anrufenden Teilnehmer zugeordnet ist, wenig, da in 
diesem Fall eine Kostenabrechnung durch die zweite lokale 
Vermittlungsstelle notwendig ist. Dem angerufenen Teilnehmer 

20 kann somit eine Kostenanzeige und -limitierung nicht angebo- 
ten werden. 

Dies ergibt ein of f ensichtliches Problem insbesondere fiir 
Betreiber, die sich auf operatorassistierte Telef ongesprache 
25 spezialisiert haben. Wenn beispielsweise bei einem Munzfern- 



sprechapparat oder einem Hoteltelefon ein operatorinitiiertes 
Gesprach eingeht, und ein Senden der ermittelten Gebuhren fiir 
das Telef ongesprach an den angerufenen Teilnehmer nicht mog- 
lich ist, ist auch eine Kostenabrechnung mit dem Munzfern- 
30 sprechapparat/Hoteltelef on nicht moglich. Folglich werden die 
von dem Operator initiierten Gesprache fur Munzf ernsprech- 
apparate oder Hotelzimmertelef one von dem Operator unterbun- 
den und die normalen Teilnehmer werden dartiber informiert, 
dass AOC und SCLS fiir diese Gesprache nicht als Dienstmerkmal 
35 angeboten werden kann. 
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Da bei R-Call-Gesprachen eine Obersendung der Gebtihreninf or- 
mation von dem Betreiber an die lokale Vermittlungsstelle, 
welche dem angerufenen Teilnehmer zugeordnet ist, nicht mog- 
lich ist, bestimmt diese lokale Vermittlungsstelle die Ge- 
5 sprachskosten auf der Basis eines Modells, welches annimmt, 
dass das Gesprach von dem angerufenen Teilnehmer initiiert 
wurde. Die entsprechenden Kosten werden dann fur die Inan- 
spruchnahme der Dienstmerkmale AOC und SCLS benutzt. Da je- 
doch die so ermittelten Gebuhren auf der Annahme der Initiie- 
10 rung des Gespraches durch den angerufenen Teilnehmer basie- 
ren, ist unter Umstanden die Ermittlung der wirklich anfal- 
lenden Gebuhren nicht mdglich. Somit findet eine Gebtihrenab- m 
rechnung mit der falschen Hohe von Kosten statt. 

15 Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist es demzufolge, ein 

verbessertes Verfahren zum Bereitstellen von Gebiihreninforma- 
tionen in einer Telekommunikationsverbindung zur Verfugung zu 
stellen, welches umfassendere und korrektere Gebuhreninforma- 
tionen liefern kann. 

20 

Diese Aufgabe wird durch ein Verfahren nach Patentanspruch 1 
geldst . 



Ein wesentlicher Punkt der Erfindung liegt darin, dass die 
25 Ermittlung der fur die Telekommunikationsverbindung entste- 

henden Gebuhren in der dem ersten anrufenden Teilnehmer zuge- 
ordneten Vermittlungsstelle erfolgt, wahrend die der Gebilhr 
entsprechende Gebiihreninf ormation fur das Anbieten von Diens- 
ten und/oder das Erstellen einer Kostenabrechnung in der dem 
zweiten angerufenen Teilnehmer zugeordneten Vermittlungsstel- 
le gehandhabt wird. Hierzu wird die Gebiihreninf ormation in 
Vorwartsrichtung, also von der Vermittlungsstelle des Anru- 
fers zu derjenigen des Angerufenen, iibermittelt. Dadurch ist 
unter anderem eine korrekte Gebuhrenabrechnung in Echtzeit 
fur den angerufenen Teilnehmer, sofern dieser die Kosten u- 
bernehmen soil, mdglich. Die Gebuhren werden ja von derjeni- 



30 



35 
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gen Vermittlungsstelle ermittelt werden, die dem angerufenen 
Teilnehmer zugeordnet ist. 

Vorteilhaft ergibt sich aus der Trennung von Gebuhrenermitt- 
lung und Gebuhrenabrechnungserzeugung auf zwei verschiedene 
Vermittlungsstellen, dass auch von dem angerufenen Teilnehmer 
Dienstleistungsmerkmale, wie AOC oder SCLS in Anspruch genom- 
men werden konnen. Die in Anspruch genommenen Dienstmerkmale 
basieren dann auf denjenigen Gebuhreninf ormationen, die bei 
dem Telef ongesprach wirklich angefallen sind. 

Die von der ersten lokalen Vermittlungsstelle ermittelten Ge- 
buhrendaten werden als Nachricht an die zweite Vermittlungs- 
stelle wahrend der bestehenden Telekommunikationsverbindung 
iibersendet, urn dort in Echtzeit eine Gebuhrenanzeige und 
-abrechnung fur den angerufenen Teilnehmer zu erstellen. Die 
Nachricht kann in Form einer generischen APM (Application 
Transport Message) -ISUP ( ISDN User Part ) -Nachricht ausgebildet 
sein. Der Inhalt dieser Nachricht wird mit Anwendungs trans - 
portparametern (Application Transport Parameter, APP) be- 
stimmt. Diese APP f s bestehen unabhangig von der Anwendung 
grundsatzlich aus zwei Teilen: 

1. einem anwendungsunabhangigen Teil, welcher binar kodiert 
ist und allgemeine Inf ormationen' liber die Bedeutung und das 
Handling der Nachricht beinhaltet. Dieser Anteil ist mit ver- 
schiedenen Feldern belegt, wovon eines daftir vorgesehen ist, 
zu bestimmen, fur welche Anwendung die Nachricht vorgesehen 
ist (Application Context Identifier) . Der Anwendung, welche 
im Zusammenhang mit Gebuhrenabrechnungen von Telekommunikati- 
onsverbindungen steht, ist der Wert 3 zugeordnet. 

2. einem anwendungsabhangigen Teil, ASE (Application Service 
Element) genannt, ist durch Benutzen von grundlegenden Regeln 
zur Datenstrukturbeschreibung (Basic Encoding Roules, BER) 
ASN.l kodiert. 
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Der anwendungsabhangige Anteil enthalt die eigentlichen Nutz- 
informationen (Nutzdaten) fur die Anwendung der Gebiihrenab- 
rechnung, also in dieseiii Fall fur das Ubersenden der ermit- 
telten Gebuhren bzw. Tarife. Dieser Anteil weist fur die Ge- 
5 biihrenabrechnungs anwendung drei verschiedene Variationen, 

Primitive genannt, auf, wie sie in dem europaischen Standard 
ES 201 296 definiert sind: CRGT (Charging Tarif ) , AOCRG (Add- 
On-Charge) und CRGA (Charging Aknowledgement ) . Welches dieser 
Primitive in der Nachricht enthalten sein soil, wird zu Be- 
10 ginn des ASE angezeigt. Somit ist vorteilhaf terweise das Ver- 
wenden bereits bestehender Standards moglich. 

Weitere Ausf uhrungsf ormen der Erfindung ergeben sich aus den 
Unteranspriichen . 



15 



20 



Nachfolgend wird die Erfindung anhand eines Ausf uhrungsbei- 
spiels beschrieben, das anhand der Figur naher erlautert 
wird. Diese zeigt eine schematische Darstellung des zeitli- 
chen Ablaufs des erf indungsgemafien Verfahrens. 



Die Figur zeigt eine einem anrufenden Teilnehmer zugeordnete 
lokale Ursprungsvermittlungsstelle 1, eine einem angerufenen 
Teilnehmer zugeordnete lokale Endvermittlungsstelle 3 und ei- 
ne zwischen diesen Vermittlungsstellen angeordnete Ubertra- 
25 gungsvermittlungsstelle 2. Die drei Vermittlungsstellen kon- q 



nen in einem gemeinsamen oder in getrennten Netzen angeordnet 
sein. 



Ein Gebiihrenbestimmungspunkt (CDP) 4 ist der lokalen Ur- 
30 sprungsvermittlungsstelle 1 zugeordnet . In diesem Gebuhrenbe- 
stimmungspunkt werden die fur die zwischen den Teilnehmern 
und damit den Vermittlungsstellen 1, 2 und 3 bestehende Tele- 
kommunikationsverbindung anfallenden Gebuhren ermittelt. 



35 



In einem Tarif transportpunkt 5, der der Ubertragungsvermitt- 
lungsstelle 2 zugeordnet ist, werden die ermittelten Gebuhren 
bzw. die Tarife an die Vermittlungsstelle 3 ubertragen. Die- 
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ser Vermittlungsstelle 3 ist ein Gebtihrenerzeugungspunkt 6 
zugeordnet, welcher die Erzeugung einer Gebuhrenabrechnung 
fur den angerufenen Teilnehmer zur Aufgabe hat. 

5 Sobald der anrufende Teilnehmer den Horer abnimmt und eine 
bestimmte Nummer liber die Tastatur in sein Endgerat eingibt, 
wird in einem Schritt 7 eine Startadresse von der Vermitt- 
lungsstelle 1 an die. Vermittlungsstelle 2 und weiter an die 
Vermittlungsstelle 3 gesendet. Eine Nachricht, welcher die 
10 Startadresse zugeordnet ist, beinhaltet Gebuhreninf ormatio- 
nen, zu welchen die in der Vermittlungsstelle 1 ermittelten 
Gebuhren gehoren. Die Vermittlungsstelle 1 ist hierbei in 
tfQ- demjenigen Netz angeordnet, in dem der Gebuhrenbestimmungs- 
punkt 4 liegt. 

15 

Die Nachricht wird als APM-Nachricht uber das ISDN-CCS7- 
Benutzerteil (ISUP) an die Vermittlungsstelle 3 ubersandt, 
welche zusammen mit dem angerufenen Teilnehmer in einem wei- 
teren Netz angeordnet ist. Die auf diese Weise ubermittelten 
20 Gebuhreninf ormationen konnen u. a. die von der ersten Ver- 
mittlungsstelle 1 festgesetzten Tarife (CRGT, Charging Tarif) 
sein. 

Die Vermittlungsstelle 3 interpretiert die Gebuhreninf ormati- 
^25 onen dementsprechend, urn sie zur Aufstellung einer Gebuhren- 
^ abrechnung in Echtzeit oder das zur Verfugung stellen der 

Dienstmerkmale AOC und/oder SCLS zu verwenden. Diese Dienst- 
merkmale konnen dann bedingt dadurch, dass die Gebuhrenab- 
rechnung in der dem angerufenen Teilnehmer zugeordneten Ver- 
30 mittlungsstelle durchgefuhrt wird, von dem angerufenen Teil- 
nehmer in Anspruch genommen werden. Insbesondere konnen die 
Gebiihren, die wahrend eines Telef ongespraches anfallen, ange- 
zeigt werden. 

35 In einem Schritt 9 wird durch das Riicksenden eines Bestati- 

gungssignals (Charging Aknowledgement, CRGA) von der Vermitt- 
lungsstelle 3 an die Vermittlungsstelle 1 die Bereitschaft 



200022840 



8 

angezeigt, dass die Kosten fur das Telefongesprach durch den 
angerufenen Teilnehmer ilbernommen werden. In einem Schritt 11 
wird dann das eigentliche Telefongesprach begonnen, sofern 
das Obersenden der Nachricht von der Vermittlungsstelle 1 an 
die Vermittlungsstelle 3 vor dem eigentlichen Beginn des Te- 
lefongesprachs stattgef unden hat. In einem Schritt 12 wird 
dann das Telefongesprach durch Auflegen des Horers beendet. 

Die Bestatigung und Ruckmeldung des Eingangs der Gebiihrenin- 
formationsnachricht und damit der Kostenubernahme durch den 
angerufenen Teilnehmer ist fur das Fortsetzen des Telefonge- 
spraches bzw. dem Beginnen des Telef ongespraches keine zwin- 
gende Voraussetzung. Vielmehr hangt die Rucksendung eines 
solchen Bestatigungssignales von bilateralen Vertragsbestim- 
mungen zwischen dem Sender und dem Empfanger, also den Ver- 
mittlungsstellen mit den dazugehorigen Betreibern ab. 

Sofern der angerufene Teilnehmer die Kosten fur das Telefon- 
gesprach in Form eines R-Call-Gespraches ubernimmt, wird die 
Nachricht mit der darin enthaltenen Gebuhreninf ormationen zu 
einem Zeitpunkt gesendet, in dem eine Facility-Nachricht von 
der Ursprungsvermittlungsstelle 1 zu der Endvermittlungsstel- 
le 3 gesendet wird. Die Gebuhreninf ormationsnachricht wird 
also zu dem Zeitpunkt einer "Ubertragungsanf orderung" uber- 
tragen, wenn der anrufende Teilnehmer das R-Call-Gesprach be- 
antragt hat. Wenn der angerufene Teilnehmer das R-Call-Ge- 
sprach beantragt hat, so wird die Gebuhreninf ormationsnach- 
richt zum Zeitpunkt der "Obertragungsannahme" iibersendet. 

In einer vorteilhaf ten Weiterbildung kann die Endvermitt- 
lungsstelle 3 im Zusammenspiel mit dem angerufenen Teilnehmer 
selbst bestimmen, ob die empfangenen Gebuhreninf ormationen 
verwendet oder durch eigene Gebuhreninf ormationen ersetzt 
werden . 

Das erfindungsgemafie Verfahren, insbesondere die Ubersendung 
der Gebuhreninformationsnachricht von einer ersten an eine 
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zweite Vermittlungsstelle, erfordert keine Anderung des 
ES 201 296-Standards, Eine Anwendung des er f indungsgemaflen 
Verfahrens unter dem ITU-T Standard Q.73 6 unter gleichzeiti- 
ger Anderung desjenigen Standards ist ebenso denkbar. 

An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass alle oben be- 
schriebenen Teile fur sich alleine gesehen und in jeder Kom- 
bination, insbesondere die in der Zeichnung dargestellten De- 
tails als erf indungswesentlich beansprucht werden. Abanderun- 
gen hiervon sind dem Fachmann gelaufig. 
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Patent anspruche 

1. Verfahren zur Bereitstellung von Geblihreninf ormationen in 
einer Telekommunikationsverbindung zwischen einem anrufenden 

5 Teilnehmer mit einem ersten Endgerat und einem angerufenen 

Teilnehmer mit einem zweiten Endgerat, wobei das erste Endge- 
rat mit einer ersten und das zweite Endgerat mit einer zwei- 
ten lokalen Telekoramunikationsvermittlungsstelle (1, 3) ver- 
bunden ist, 

10 dadurch gekennzeichnet, dass 

flir die Telekommunikationsverbindung entstehende Gebuhren in 
der ersten Telekommunikationsvermittlungsstelle (1) ermittelt 
werden und eine entsprechende Geblihreninf ormation als Nach- 
richt an die zweite Telekommunikationsvermittlungsstelle (3) 

15 ubersandt wird, urn dort die Nutzung der Geblihreninf ormation 
in Echtzeit zu ermoglichen, wahrend die Telekommunikations- 
verbindung besteht . 

2. Verfahren nach Anspruch 1, 

20 dadurch gekennzeichnet, dass 

die Geblihreninf ormation zur Nutzung von Diensten und Dienst- 
merkmalen als APM (Application Transport Message) -ISUP ( ISDN 
User Part ) -Nachricht an die zweite Telekommunikationsvermitt- 
lungsstelle ubersandt wird. 

25 

3. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspruche, insbe- 
sondere nach Anspruch 2, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der Inhalt der APM-ISUP-Nachricht durch APP's (Application 
30 Transport Parameter) bestimmt wird. 

4. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspruche, insbe- 
sondere nach Anspruch 3, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
35 die APP's aus einem anwendungsunabhangigen Teil, der allge- 

meine Inf ormationen zur APM-ISUP-Nachricht enthalt, und einem 
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anwendungsabhangigen Teil, der Nutzdaten zu der Gebuhrenin- 
formation enthalt, zusammengesetzt wird. 

5. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspruche, insbe- 
5 sondere nach Anspruch, 

dadurch gekennzeichnet, dass 
der anwendungsabhangige Teil als ASE (Application Service E- 
lement) durch Benutzen von Regeln zur Datenstrukturschreibung 
(Basis Encoding Rules, BER) ASN. 1-lcodiert ist- 

10 

6. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

^J* die ubersandte Gebuhreninf ormation zur Erstellung einer Ge- 
buhrenabrechnung in Echtzeit fiir den angerufenen Teilnehmer 
15 genutzt wird. 

7. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
dadurch gekennzeichnet, dass 

die ubersandte Gebuhreninf ormation dazu genutzt wird, eine 
20 Schwellwertdiskriminierung beziiglich einer oberen Grenze fur 
die von dem angerufenen Teilnehmer zu ubernehmenden Gebuhren 
vorzunehmen . 

8. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspriiche, 
W2b dadurch gekennzeichnet, dass 

r ^ die ubersandte Gebuhreninf ormation dazu genutzt wird, die Ge- 
buhren auf einer Anzeigevorrichtung des zweiten Endgerates 
anzuzeigen, wahrend die Telekommunikationsverbindung besteht. 

30 9. Verfahren nach einem der vorangegangenen Anspruche, 
gekennzeichnet durch 
f olgende Schritte : 

- Aufbau einer Telekommunikationsverbindung zwischen den ers- 
ten und zweiten Endgeraten des anrufenden und angerufenen . 
35 Teilnehmers; 
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- Senden (7 , 8) der Nachricht mit der Gebuhreninf ormation von 
der ersten Telekommunikationsvermittlungsstelle (1) zu der 
zweiten Telekommunikationsvermittlungsstelle (3) ; 

- Riicksenden (9) eines Bestatigungssignales fur die Ubernahme 
der Gebiihren durch den angerufenen Teilnehmer von der zweiten 
an die erste Telekommunikationsvermittlungsstelle (3, 1); und 

- Beenden der Telekommunikationsverbindung zwischen anrufen- 
dem und angerufenem Teilnehmern durch einen der Teilnehmer 
oder durch ein auf der Nutzung der Gebuhreninf ormation beru- 
hendes Dienstmerkmal . 
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Zusammenf as sung 

Verfahren zur Bereitstellung von Gebiihreninf ormationen in ei- 
ner Telekommunikationsverbindung 

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Bereitstellung von 
Gebtihreninf ormationen in einer Telekommunikationsverbindung 
zwischen einem anrufenden Teilnehmer mit einem ersten Endge- 
rat und einem angerufenen Teilnehmer mit einem zweiten Endge- 
rat, wobei das erste Endgerat mit einer ersten und das zweite 
Endgerat mit einer zweiten lokalen Telekommunikationsvermitt- 
lungsstelle (1, 3) verbunden ist, wobei fur die Telekommuni- 
kationsverbindung entstehende Gebuhren in der ersten Telekom- 
munikationsvermittlungsstelle (1) ermittelt werden und eine 
entsprechende Gebiihreninf ormation als Nachricht an die zweite 
Telekommunikationsvermittlungsstelle (3) ubersandt wird, urn 
dort die Nutzung der Gebiihreninf ormation in Echtzeit zu er- 
moglichen, wahrend die Telekommunikationsverbindung besteht. 
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